
E26口金

軽量＆コンパクトな電球色 IP65の防塵・防水仕様

白熱球・蛍光ランプから
切り替えが可能

E26

26㎜

E26
口金

2020.07

<仕様>

定格寿命

エネルギー消費効率

外径寸法/径（mm）×全長

質量

定格消費電力

色温度

平均演色評価数

定格電圧

全光束

型式

3000K（電球色）

Ra≧80

4.2w

108lm/w

φ60×108

30,000ｈ

37ｇ

FAW4-L

100V/200V

453lm

※周囲温度0℃～40℃の範囲でご使用ください。
※定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命
    であり、　使用環境・使用方法により実際の寿命は異なります。
※製品の仕様は、一部変更する場合があります。

配光図

40W
白熱球

相当 IP65
防塵・防水
等級

お祭り、盆踊り、露天、ビアガーデンなどなど

100V・200V共用防水ランプ

防塵・防水性能でIP65を取得

※屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、必ず口金が
　完全に覆われるように防水ソケットをご使用下さい。

IP65

提灯用の電球に最適！
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H P  :  https://www.ngl-j.com/　
Mail : sunny31@ngl-j.com/

IP65 LEDランプ
サニーボールシリーズ


